
Основные параметры Материалы Присоединительные размеры Исполнительные механизмы Дополнительные опции

Тип DN PN Материал корпуса Материал 
запирающего 
элемента арматуры 
или магнитной 
вставки фильтра

Материал 
уплотнения

Размер 
уплотнения  

Крепеж Цвет покрытия по 
RAL, температурное 
исполнение

Присоединение 
к трубопроводу 
по ГОСТ 33259-
2015

Фланец по 
ISO5210/5211

Шток Строительная 
длина

Тип ИМ Особенности ИМ Устройство 
контроля 
положения

IP концевых 
выключателей

Телескопический 
удлинитель штока

Дополнительные 
элементы 
бесколодезной 
установки

Колонка 
управления

32-2000 10,16,25,40 1-чугун 1-чугун 1 - EPDM 1 - стандартное 1 - оцинкованная 
сталь

1-RAL5002, 
стандартное 
температурное 
исполнение

1-PN10 1-стандартный 1-вал со шпонкой 1-стандартная 1-Рукоятка 1-тип А, рукоятка 
стандартной длины

1-открыто/закрыто 1-IP65 1-L1050-1750 1-опорная пластина 1-да, по 
техническому 
заданию

2-углеродистая 
сталь

2-углеродистая сталь 2 - NBR 2 - широкое 2 - неражавеющая 
сталь

2-RAL3020, 
стандартное 
температурное 
исполнение

2-PN16 2-увеличенный 2-квадратное 
сечение

2- увеличенная 
строительная длина

2-тип Б, рукоятка с 
увеличенной длиной

2-только открыто 2-IP64 2-L1300-1800 2-опорная плита 0-нет

3-нержавеющая 
сталь

3-нержавеющая сталь 3 - Viton 0-нет 3 - сталь с 
термодиффузионным 
покрытием

3-Металл 3-PN 10/16 3-нестандарный 
(выполнен 
по стандарту 
отличному от I50 
5210/5211)

3-трапецеидальная 
ходовая резьба

3- уменьшенная 
строительная длина

2-Маховик 1-тип А, маховик 
стандартного 
диаметра

3-только закрыто 3-IP20 3-L1200-2000 3-Ковер

4-EPDM 4-ферритовый магнит 4 - PTFE 4-крепеж из 
оцинкованной 
стали с одним 
дополнительным 
фиксирующим винтом

4-RAL5002, 
высокотемпературное 
исполнение

4-PN25 0-нет 0-нет 2-тип Б, маховик 
с увеличенным 
диаметром

4-только 
механический 
указатель положения

4-IP66 4-L2000-2500 4-опорная 
пластина и опорная 
плита

5-NBR 5-неодимовый магнит 
N38, стандартное 
температурное 
исполнение

5-EPDM c латунным 
фиксатором

5-крепеж из 
оцинкованной 
стали с двумя 
дополнительными 
фиксирующими 
винтами

5-PN40 3-Редуктор 1-стандартная 
комплектация

5-блок контроля 
положения ОВЕН

0-нет 5-L1700-2900 5-опорная пластина 
и ковер

6-чугун, отверстия 
с заглушками на 
корпусе изделия

6-неодимовый 
магнит N38SH, 
высокотемпературное 
исполнение

6-металлографит 0-нет 6-PN10/16 и 
муфтовое

2-заказная позиция 6-компактное УКП 
открыто/закрыто

6-L2500-3500 6-опорная плита 
и ковер

7-чугун, в 
корпус изделия 
установлены 
манометры

0-нет 7-силикон 7-муфтовое 4-Электропривод 1-комплектация 
электроприводом 
220В тип  QT 
согласно таблице 
побдора в РЭ

7-взрывозащищенное 
УКП открыто/закрыто

7-L2800-5200 7-опорная 
пластина, опорная 
плита и ковер

8-EPDM и фиксатор 
из нержавеющей 
стали

0-нет 2-комплектация 
электроприводом 
380В тип  QT, 
МТ903.М  согласно 
таблице побдора 
в РЭ

0-нет 9- по техническому 
заданию

9 - по техническому 
заданию

0 - нет 3-заказная позиция 
220В

0-нет 0 - нет

4-заказная позиция 
380В

5- комплектация 
электроприводом 
380В тип МТ903

6-комплектация 
электроприводом 
220В тип  QT  с 
дополнительным 
отверстием для 
пломбировки, 
согласно таблице 
побдора в РЭ

7-комплектация 
электроприводом 
380В тип  QT, 
МТ903.М с 
дополнительным 
отверстием для 
пломбировки, 
согласно таблице 
побдора в РЭ

8 - комплектация 
электроприводом 
220В тип QT.A, 
MT903.A 

9 - комплектация 
электроприводом 
380В тип QT.A, 
MT903.A

5-Электропривод 
в сборе с  
редуктором

1-Заказная позиция

0-нет 0-нет


